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UTENSILI ELETTRICI

@ Grutts Bortolo

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

DEWALT

[High Performance Industrial Tools & Recessories

UTENSILI ELETTRICI - GNUTTIBORTOLO & DEWALT
Novita - Assortimento - Promozioni
Categoria Sottocategoria Pag. Art.

Portautensili Carrelli e vasche 2 83612
2 83616

Smerigliatrici e levigatrici Smerigliatrici angolari 3 92411
3 92420

3 92423

4 92430

4 92434

5 92474

5 Q2477

Levigatrici orbitali (7] 92521

] 92529

Utensili Multifunzione 7 92725

Troncatrici, seghetti e lime Troncatrici 8 92810
8 Q2814

9 92835

Seghetti 10 92853

10 92855

11 Q2857

Cesoie 12 92873

Avvitatori e trapani Avvitatori a batteria 12 93030
13 93037

Avvitatori a impulsi 13 93055

Trapani a batteria 14 93057

15 93070

15 Q3082

Trapani a percussione a batteria 16 93128

17 93132

13 93134

21 93166

21 93198

Trapani rotativi 22 93265

22 93267

23 Q3287

Accessori per trapani - Cesoia 23 93420

Utensili elettrici Accessori per avvitatori - Adattatore 23 93740
Martelli elettropneumatici Tassellatori a batteria 24 93802
24 Q3805

25 Q3823

25 Q3825

Accessori Accessori per trapani e avvitatori 26 11205
26 11840

26 11842

26 11850

26 16660

26 93591

26 93594

Utensili elettrici Lame e inserti per avvitatori - Adattatori 27 93742
Pistole Termiche 27 94213

Soffiatori 27 94220

Aspiratori 27 94233

Torce 28 94445

Accessori Valigette porta utensili 28 81600
238 81601

Utensili elettrici Batterie 29 94455

1 PROMOZIONI E OMAGGI VAL;DI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!N! 1




UTENSILI ELETTRICI @ Grautti Bortole

& [JA,/:\ 1l

Srl [High Performance Industrial Tools & Recessories

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

NOVITA' - Portautensili - Carrelli e Vasche

NUOVO Carrello Porta Utensili Stanley Fatmax

Descrizione:

Carrello In metallo e polipropilene. Composto da
cassetta, due cassetti ed ampia base. Cassetta
superiore con coperchio scanalato e vaschetta
estraibile. La cassetta & separabile con la semplice
pressione di un bottone. Cassetti con guide in acciaio
con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido e
grande capacita di carico. Base fissa con grandi ruote.
Maniglione telescopico. Base e cassetto si aprono con
facilita formando una postazione di lavoro. Asole per

Art.83612

chiusura a lucchetto.

Dimensioni: cm 56,8 x 89,3 x 38,9

Art.83612 €. 131,00

NUOVA Vasca con ruore Stanley Fatmax

Art.83616

Descrizione:

Vasca con ruore Stanley Fatmax 233 |.Prima sul
mercato - studiata appositamente per aggiungere
carichi sul coperchio, grazie alla speciale barra in
metallo. Grande volume utile, 233 litri. Maniglione
telescopico con impugnatura morbida. Guarnizione
anti umidita, IP65. Perfetta manovrabilita. Asola per
chiusura a lucchetto. Cerniere di chiusura in metallo,
di lunga durata e resistenti alla ruggine. Dimensioni:
99x59x62 cm.

Art.83616 €. 116,00

2 www.gnuttibortolo.com 2



UTENSILI ELETTRICI

@ Grutts Bortolo

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

DEWALT

[High Performance Industrial Tools & Recessories

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

ialiatri Art. 92411080
Smerigliatrice angolare 115mm DWE4056 Art.92411 e SRR TRSORR
DESCRIPTION UNIT | SIZE
tipo
= kind DWE4056
= :a"' max. diametro del disco mm 115
— max. disc diameter
voltaggio v 230
voltage
potenza assorbita w 800
power input
velocita a vuoto giri/min | 11800
no load speed rpm
filetto dell'alberino M14
Descrizione: spindle thread
Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4056 per dischi da mm 115, 800 W, mf_mf}ﬂ'sff? dB{A) | 913
compatta per le applicazioni in spazi ridotti. VERSIONE ECONOMICA. e
. o N ) " " ivello sonoro dB{A) | 101 =
Velocita 11800 giri/min con partenza graduale, interruttore "No volt saund lovel
per evitare accensioni accidentali, possibilita di utilizzo con accensione vibrazioni mano/braccio [smeriglatura] | m/s® |9,4:1,5
continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida hand/arm vibration [grinding]
degli accessori, spazzole autoespellenti. Va Vfbrﬂhzfogffmanozgraf_cfﬂ {ﬂevr’g?fiwal m/s® (7,5 1,5
. . . . . 2Ng/arm vibration [ Sandig |
_Dota2|one. protezione a_d aggancio r_apldo,' PROMO e = =
impugnatura laterale orientabile antivibrazione, length
flangia e controflangia, chiave di servizio. €. 63,00 altezza mm 80
height
peso Kg 1,8
\/ weight
Smerigliatrice angolare DCG405NR mm125 18V Art.92420

Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DCG405NR per dischi da 125mm,
18V. Freno motore elettronico per una riduzione dei tempi di stop del
disco. Corpo macchina leggero, compatto e perfettamente bilanciato.
Il filtro per I'aria in ingresso garantisce maggiore affidabilita e vita
utile. Protezione disco ad attacco rapido.
La scatola ingranaggi in metallo permette di disperdere il calore

massimizzando la vita dell'utensile.

Art.92420 €. 258,00 SC.15%

E’ Possibile acquistare la Smerigliatrice DCG405NR

In Promozione con il Trapano DCD996 XRP vd. pag. 19
O In Promozione con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 29

Smerigliatrice angolare 125mm DCG405P2, 18V 5AH

per l'aria in ingress garantisce maggiore affidabilita e vita utile. Protezione disco

ad attacco rapido. Imugnatura laterale a 2 posizioni per un‘impugnatura piu
agevole ed un maggior controllo dell'utensile. La scatola ingranaggi in metallo
permette di disperdere il calore massimizzando la vita

dell'utensile. Dotazione: Impugnatura laterale, Cuffia di
protezione, Chiave di servizio, Caricabatterie universale, 2

batterie XR 18V Litio, valigetta TSTAK.

Art.92423

Descrizione: Art. 92423
Smerigliatrice angolare DeWalt ';Egg:ﬁ:ﬁ “l'l":]r_’: "g:‘“
125MM 18V 5Ah. _ tipo
Il motore BRUSHLESS e le batteria kind DCG405P2
ad alta capacita 'con'sen'to'no di voltaggio v 18
lavorare su applicazioni di voltage
maggiore durata e intensita. batteria Li Ah 5
Freno motore elettronico per una battery Li
riduzione dei tempi di stop del velocita a vuoto giri/min | 9000
disco. no load speed rpm
Corpo macchina leggero, compatto | max. diametro del disco | mm 125
e perfettamente bilanciato. Il filtro max. disc diameter

vibrazioni m/s® 4,4

vibration

peso Kg 2,6
weight
PROMO
€.439,00
3

3 www.gnuttibortolo.com




UTENSILI ELETTRICI @ Grtti Boatola, & %‘“‘!

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice DWE4357 mm125 1700W 2200-10500giri NoVolt Art.92430

Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4357 per dischi da mm
125, 1700 W, compatta per le applicazioni in spazi ridotti.
L'innovativo motore BRUSHLESS garantisce un incremento
della potenza fino al 15% in pit ed una vita utile fino a 5
volte superiore rispetto alla versione con spazzole.

Freno elettronico, blocca rapidamente il disco quando viene
spenta la macchina.

Frizione elettronica, riduce il rischio di contraccolpo in caso di

blocco del disco nel material su cui si opera.
Dotazione: protezione ad aggancio rapido,
impugnatura laterale orientabile

antivibrazione, flangia e controflangia, PROMO
chiave di servizio.
€. 199,00
Smerigliatrice DWE4237 mm125 1400W 11500giri NoVolt Art.92434
Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWe4237 per dischi da

125 mm, 1400 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in
spazi ridotti.

Velocita 11500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente
accessibili.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale
orientabile, flangia, chiave di servizio.

PROMO
€. 99,00

NS

DEWALT

GUARANTEED TOUGH. |

Vedi Art.11850 a pag.26

4 www.gnuttibortolo.com 4



UTENSILI ELETTRICI

@9 Grutti Bortola, * Siditict

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice DWE492 mm230 2200W 6600giri

Art.92

474

. Art. 92474200
\ DESCRIZIONE UNITA' | MISURA
) DESCRIPTION UNIT | SIZE
tipo
kind DWE492
voltaggio W 230
voltage
potenza assorbita W 2200
power input
velocita a vuoto giri/min| 6600
no load speed rpm
Descrizione: max. diametro del disco mm 230
Smerigliatrice angolare DeWalt DWE492 per dischi da mm max. disc diameter
230, 2200 W. Velocita 6600 giri/min, blocco dell'albero flatto dellalbering M1d
con la sostituzione rapida degli accessori, spazzole spindle thread
facillmer_lte accessibili. Dotazion_e: prot_ezione aFI aggancio pressione suono dB(A) | 923
rapido, |mp_ugnat'ura IaFeraIe_ qr|entab|le, flangia e sound pressure
controflangia, chiave di servizio. potenza suono dB(A) | 103 = 3
ya sound power
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura]| m/s® |7,5+ 1,5
PROMO hand/arm vibration [grinding]
€. 109,00 lunghezza mm 490
length
N altezza mm 151
height
peso Kg 5,2
weight
Smerigliatrice DWE496 mm230 2600W 6500giri Art.92477
Descrizione:
== Nuova Smerigliatrice angolare DeWalt DWE496-QS mm230
- L | P 2600W 6500giri
: = '_Efl'.. ; Dotazione: Protezione disco ad attacco rapido, Impugnatura
== laterale, Flangia e controflangia, Chiave di servizio.
-\
PROMO
€. 189,00
NS

5 www.gnuttibortolo.com



UTENSILI ELETTRICI @ Grtti Boatola, & %‘“-!

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

Smerigliatrici e levigatrici - Levigatrici orbitali

Levigatrice roto-orbitale 125 mm DWE6423, 280 W

Descrizione:
Levigatrice roto-orbitale DeWalt DWE6423 per dischi da mm 125,

280 W, con basso livello di vibrazioni.

Velocita variabile a controllo elettronico 8000 - 12000 orbite/min
con partenza graduale, disco di carta abrasiva con attacco a
velcro, impugnatura in gomma.
Dotazione: sacchetto raccogli polvere. PN

PROMO
€. 124,00

NS

Art.92521
Art. 92521125
DESCRIZIONE UNITA'| MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
tipo
Pl DWEG423
diametro del foglio mm 125
paper diameter
voltaggio v 230
voltage
potenza assorbita W 280
power input
W 120

potenza resa
power output

orbite al minuto
arbits per minute

giri/min| 8000-12000
rpm

formato dell' orbita
arhit size

mm 2,6

pressione suono
sound pressure

dB(A) 80 £ 3

potenza suono
sound power

dB(A) 9123

vibrazioni mano/braccio
hand/arm vibration

m/s® | 2,5:£1,5

Levigatrice orbitale 1/4 di foglio DWE6411, 230 W + CON4011

Descrizione:
Levigatrice orbitale DeWalt DWE6411 con piastra a 1/4 di foglio, 230

W, con basso livello di vibrazioni.

Velocita 14000 orbite/min, foglio di carta abrasiva con attacco a
velcro, impugnatura in gomma.

Dotazione: sacchetto raccogli polvere, adattatore per aspirazione,
spatola lunga per persiane CON4011.

Art.92429 €. 165,00 SC.15%

lunghezza mm 170
length
altezza il 140
height
peso Kg 1,28
weight
Art.92529
Art. 92529641
DESCRIZIONE UNITA' | MISURA
DESCRIPTION UNIT SI7E
tipo
kind DWEG411
voltaggio V' 230
voltage
potenza assorbita W 230
power input
potenza resa W 120

power output

orbite al minuto
orbits per minute

n2/min | 14000

formato dell’ orbita mm 1,6
orbit size
dimensione del foglio i 140x115
paper size

pad size

dimensione del tampone mm 108x115

pressione suono
sound pressure

pofenza suono
sound power

hand/arm vibration

vibrazioni mano/braco

io | m/s® | 41,5

6 www.gnuttibortolo.com

lunghezza mm 160
length
altezza mm 135
height
peso Kg 1,28
weight
6



UTENSILI ELETTRICI

DEWALT

@ Grutts Bortolo

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

Smerigliatrici e levigatrici - Utensili multifunzione

Utensile multifunzione DWE315KT, 300 W

Art.92725

Art.92725 . 260,00 SC.15%

Descrizione:

Utensile multifunzione ad oscillazione DeWalt DWE315KT, 300
W, per tagliare, levigare, fresare, raspare, ecc., ogni tipo di
legno anche con chiodi, cartongesso, materiali per edilizia,
materiali plastici, metalli ferrosi e non, lamiere e profili,
tappeti, cartone, gomme, ecc. Velocita variabile con controllo
elettronico 0 - 22000 orbite/min, angolo di oscillazione 1,6°,
aggancio rapido degli accessori, interruttore ergonomico con
pulsante di blocco, luce LED.

Dotazione: lama per taglio legno e chiodi, lama per taglio

[High Performance Industrial Tools & Recessories

veIo_ce Qel Ieg_n_o, lama per Art. 92795200
taglio di precisione nel DESCRIZIONE UNITA™ |MISURA
Iegnlo, Iamzla semicircolare DESCRIPTION unIT | sizE
per legno, lama HE
semicircolare per rimozione kaﬁo‘ PSRk,
fughe, raspa rigida, voltaggio Y 230
platorello per levigatura, 25 voltage
fogli di carta abrasiva di potenza resa W 300
varie grane, adattatore SO ONTR —
universale per accessori di veloclta & wvuoto Drbl_te/m!n 0-22000

L no foad speed orhits,min
altre marche, chiavi a RGO i oscifiazione 1,6°
brugola da mm 3 e mm 5, oscillation anaie
adattatore per aspirazione, lunahezza P 220
stop di profondita, guida per langth
tagli rettilinei, T-STAK pEs0 Kg 1,475
valigetta. weight

7

7 www.gnuttibortolo.com




UTENSILI ELETTRICI

Troncatrice DCS570NT mm184 18V

Descrizione:

@ Grutts Bortolo

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

DEWALT

[High Performance Industrial Tools & Recessories

Troncatrici e seghetti - Troncatrici
Art.92810

Troncatrice Compatta DeWalt DCS570NT 18V, motore brushless.
Molto elevata profondita di taglio (max. 64 mm).

Buona visibilita durante il taglio data dalla luce LED.

Dotazione: impugnatura gommata, ampia sicurezza elettronica, freno a
motore elettronico, interruttore di blocco, calotta protettiva in alluminio.

Art.92810 €. 326,00 SC.15%

E’ Possibile acquistare la Troncatrice DCS570NT

In Promozione con il Trapano DCD996 XRP vd. pag. 19
O In Promozione con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 29

Troncatrice per metalli 355 mm D28710, 2200 W

Art.92814
Art. 92814700
DESCRIZIONE UNITA' | MISURA
DESCRIPTION UNIT SI7E
Hpo
Kind D28710
voltaggio 4 230
voltage
potenza assorbits W 2200
power bt
patenza resa WY 1350
nower oltout
velooita & vuoto giri/min] 3800
no foad speed rpm
diarmetro ael disco i 355

whee! diameter

max, capacita’ i taghio & 90° fprofifo quadrato] mm | 120x120
ek, cutting capacity at 80° fzquare profile ]
max, capacita’ ai tagho a 90° [profio rettangolaref| mm | 1154130
max, cutting capacity at 80° frectanguiar profilef
L max, capacita’ di taglio 3 90° fproflo a L] mm | 137x137
Descrizione: max. cutting capacity at 902 [l -shape profite]
Troncatrice per metalli DeWalt D28710 per dischi da mm rmax. capacita’ di taglio 3 90° fprofilo circolare] Frirr 130
355, 2200 W, con base in acciaio. max, cutting capacity at 90° frounded profie]
Velocita 3800 giri/min con partenza graduale, blocco max. capacita’ o tagho a 45° fprofio guadrato] | mm | 107x107
dell'albero, spazzole facilmente accessibili, impugnatura Inc: cuttng copecity St 45E fsyuare profin]
- max. capacita’ ai tagho a 45° [profio rettangolaref| mm | 1151107
orizzontale. : ;
X . . . . L. max, cutting capacity at 45° frectanguiar profilef
D_otazppe: d.ISCO da t_agllo, Chllave C!I SerVIZIQ’ max, capacita’ di taglio 3 45° fprofilo a L] mm | 115x115
dispositivo di aggancio/sgancio rapido del disco. max. cutting capacity at 459 [L-shape profile]
/\ max, capacits’ di taglio & 45° fprofiio clrcolare ] rrrm 115
max, cutting capacity at 45° frounded profile]
PRO M O lunghezza mrn 470
lengith
€- 239/00 altezza mm 410
height
\/ peso Kg 17
weight
8 www.gnuttibortolo.com 8




UTENSILI ELETTRICI

DEWALT

. &
M‘u" 0/,10 Sri High Performance Industrial Taols & Recossories

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

Troncatrici e seghetti - Troncatrici

Troncatrice DWE560 184 mm, 1350 W Art.92835
Art. 92835560
DESCRIZIOMNE UMNITA" MISURA
DESCRIPTION UMNIT SIZE
tipo
ing DWES60
voltaggio b 230
voltage
potenza assorbita Wy 1350
yaN power input '
pofenza resa W 850
PROMO power oltput
€. 149 00 velooits o wuoto giri/min 5500
! no jnad speed rpm
diametra dells sega I 184
N saw dlametar
Descrizione: foro della sega fmm 16
Troncatrice Compatta DeWalt DWE560, con sega circolare da saw hols
mm 184, 1350 W, con capacita di taglio di mm 65 di max. inclinazione 4ge
profondita. bevel capacity
Velocita 5500 giri/min. max, profondita’ i tagho a 90° mirm 65
Guardia interna smussata per un migliore visibilita della linea di rax, depth of cut St 900
taglio. max. profondita’ di taglio 3 45°%  mm 42
max. depih of cut at 45¢
lunghezza mirm 286
length
altezza mim 226
height
peso kg 3,7
weight
9 www.gnuttibortolo.com 9




UTENSILI ELETTRICI @ Grtti Boatola, & %‘“‘!

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

Troncatrici e seghetti - Seghetti

NUOVA SEGA UNIVERSALE DCS367NT 18V BRUSHLESS Art.92853

Descrizione:
Sega universale DeWalt DCS367NT compatta e ergonomica.
Corpo macchina erfettamente bilanciato.

DEWALT ; i IO
Orientamento lama in 4 posizioni.

Cambio lama senza chiave.

Luce LED per una perfetta illuminazione della superficie di
taglio.

Motore Brushless.

Art.92853 €. 353,00 SC.15%

E’ Possibile acquistare la sega DCS367NT
In Promozione con il Trapano DCD996 XRP vd. pag. 19
O In Promozione con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 29

Seghetto Alternativo DW341K, 550W Art.92855
Art. 92855341
DESCRIZIONE UNITA' | MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
tipo
kind DW341K
voltaggio v 230
voltage
potenza assorbita w S50
input power
potenza resa W 350
output power
corse al minuto n%/min | 0-2100
strokes per minute spm
lunghezza della corsa mm 26
Descrizione: stroke length
Seghetto alternativo DeWalt DW341K con impugnatura inclinazione 450
a staffa, 550 W. Velocita variabile a controllo elettronico inclination
0 - 3100 corse/min con partenza dolce, sistema rapido max. capacita' di taglio [legno] mm BS
di cambio lama compatibile con lame dotate di max. cutting capacity [wood]
qualunque attacco, movimento pendolare della lama max. capacita’ di taglio [accizio] mm 10
regolabile in 4 posizioni. Dotazione: protezione anti- max. cutting capacity [steel]
graffio, inserto anti-scheggia, adattatore per aspiratore, | max. capacita' di taglic [metalli non ferrosi] | mm 20
valigetta T-STAK. max. cutting capacity [non ferrous metals]
P pressions suono dB(A) | 893
sound pressure
PROMO potenza suono dB{A) | 98 5,6
€. 157 00 sound power
! vibrazioni mano/braccio {legno] m,r‘s2 5;5+1,6
\/ hand/arm vibration [wood]
vibrazioni mano/braccio [accigio] m/s® |5,2+1,5
hand/arm vibration [steeal]
lunghezza mm 230
length
altezza mm 200
height
peso Kg 2
weight

10 www.gnuttibortolo.com 10



UTENSILI ELETTRICI @ Grtti Boatola, I DEWALTL

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

Troncatrici e seghetti - Seghetti

Seghetto Alternativo DCS331N 400W 3000corse 18V Art.92857

Descrizione:

Seghetto alternativo DCS331 a batteria al Litio da 18 V. per impieghi pesanti.
Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°.

Max profondita di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm.

Velocita 3000spm

Potenza resa 400Watt.

Interruttore di bloccaggio per la sicurezza.

Piedino regolabile inclinabile di 45 gradi in qualsiasi direzione.

Sostituzione facile e rapida della lama senza chiave.

Accetta lame con stelo a T.

Art.92857 €. 289,00 SC.15%

E’ Possibile acquistare il seghetto DCS331N
In Promozione con il Trapano DCD996 XRP vd. pag. 19
O In Promozione con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 29

Seghetto universale DW333KT, 701 W Art.92857
Art. 92857333
DESCRIZIONE UNITA'| MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZ7E
tipo
kind DW333K
valtaggio Vi 230
voltage
potenza assorbita W 701
input power
potenza resa W 445
output power
. carse al minuto n®/min | 800-3100
Descrizione: _ strokes per minute spm
_Seghetto alternativo DeWalt DW333KI" con con lunghezza dellz corsa p— 55
impugnatura su corpo, 701 W. Velocita variabile a stroke length
controllg eIettromcp 0 - 3100 ;orse/mln con pa_rtenza nclinazione 35o
dolce, sistema rapido di cambio lama compatibile con inclination
lame dotate di qualunque attacco, movimento — -
- L max. capacita' di taglo [legno] mm 135
pendolare della lama regolabile in 4 posizioni. max. cutting capacity [wood]
Dotazione: protezione anti-graffio, - —— : —
. . . . max. capacita' di taglio [acciaio] mm 12
inserto anti-scheggia, adattatore per asplratore . .
valigetta T-STAK. max. cutting capacity [steel]
max. capacita' di taglo [metalll non ferrosi] mm 30
PROMO max. cutting capacity [nan ferraus metals]
€ 209 00 pressione suono dB{A) 85,5
sound pressure
potenza suono dB{A) 87,5
sound power
vibrazioni mano/braccio [legno] m/s° 7.6
hand/arm vibration [wood]
vibrazioni mano/braccio [acciaio] m/ 52 7,1
hand/arm vibration [steel]
lunghezza mm 265
length
altezza mm 210
height
peso Kg 2,8
weight

www.gnuttibortolo.com 11
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DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

Cesoie per metalli DCS491-N mm1,3 18V

Descrizione:

Art.92873 €. 345,00

Troncatrici e seghetti - Cesoie

Art.92873

Cesoie per metalli DeWalt DCS491-N a batteria 18 V, 0-2450 colpi/min.
Per taglio lamiere fino ad uno spessore massimo di mm 1,0 su acciaio inox
e mm 1,3 su ferro dolce e alluminio, no lamiere ondulate.
Fornita senza batteria e caricabatteria in scatola di cartone.

<, v |In Promozione con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 29

Avvitatori e trapani - Avvitatori a batteria

Avvitatore giroscopico DCF680G2 a batteria 7,2 V

Descrizione:

Avvitatore DeWalt DCF680G2 a
batteria al Litio da 7,2 V per
avvitature, utilizzabile in linea o a pistola.

Tecnologia giroscopica per cui il movimento del polso determina
la partenza, la velocita di rotazione e il senso di marcia.

Velocita variabile e reversibile 0 - 430 giri/min, 15 regolazioni della
coppia di serraggio, mandrino ad attacco rapido 1/4",

luce al led, indicatore dello stato di carica.

Dotazione: caricabatteria da 40 min., 2 batterie al Litio e valigetta.

Art.93030 €. 162,00 SC.15%

Art.93030
Art. 93030720
DESGRIZIONE UNITA" | MISURA
DESCRIPTION unIT | sIZE
tino
kind DCF680G2
voltaggio W 7,2
voltage
hatteria Lf Ah 1,0
battery LI
potenza resa W 125
powar outout
velocita 3 vuoto giri/min | 0-430
no load speed rpm
attacco ! 1/4
coupiing
FRax. Coppla QF serraggio rrm 4
max, forgue
funghezza I 155
length 245
peso kg 0,5
wealght

12 www.gnuttibortolo.com
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UTENSILI ELETTRICI

Avvitatore DCF880ONT a batteria 18 V

Descrizione:

Avvitatore ad impulsi
DCF880M2 con attacco da
1/2" a batteria al XR Litio.
Coppia massima 203 Nm,

ingranaggi in metallo, luce

al led.
Motore Brushless.

@ Grutts Bortolo

& [JA,/:\ 1l

[High Performance Industrial Tools & Recessories

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

Avvitatori e trapani - Avvitatori a batteria

Art.93037 €. 260,00 SC.15%

Art.DCF880 2 BATT 5 AH €. 389,00

Art.93037
DESCRIZIONE UNITA' MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
tipo
kind DCF880N
voltaggio W 18
voltage
max coppia di torsione Nm 203
max torgue
potenza resa W 250
power output
velocita a vuoto giri/min 0-2300
no load speed rpm
. impulsi al mm_uto n%/min 0-2700
impacts per minute
attacco " 1/2
bit holder
max diametro bullone M16
max bolt diameter
vibrazioni mano/braccio-percussione m/s% 11 +4,9
hand/arm vibration-impact
potenza sonora dB(A) 933
sound pressure
pressione acustica dB{A) 104 = 3
sound power
lunghezza mm 147
length
altezza mm 240
height
peso Kg 1,62
weight

E’ Possibile acquistare il Trapano Avvitatore DCFS880NT

In Promozione con il Trapano DCD996 XRP vd. pag. 19

Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi

Avvitatore DCF894P2 1/2" 447Nm 18V 5Ah

Descrizione:
Avvitatore ad impulsi a pistola Dewalt

Nm, ingranaggi in metallo, luce al led.
Motore Brushless.

Art.93055 €. 439,00

DCF894 con attacco quadro da 1/2" batteria
al XR Litio 18 V, 5 Ah. Coppia massima 447

E’ Possibile acquistare il Trapano Avvitatore DCF894P2

In Promozione con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 29

13 www.gnuttibortolo.com

Art.93055
Art. 93055120
DESCRIZIONE UNITA' | MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
tipo
kind DCF394P2
coppia di serraggio MNm 447
torgue
voltaggio \' 18
voltage
capacita batteria Li-Ion | Amp 5,0
battery capacity Li-Ion
impulsi n/min 3100
blows
attacco quadio " 1/2
sguare drive
pressione suono dB{A) 94 + 3
sound pressure
potenza suono dB{Aa) | 1053
sound power
lunghezza mm 178
length
peso Kg 1,5
weight
13
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DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi

NUOVO Avvitatore DCF801D2 1/4" 163Nm 12V 2Ah

14

Descrizione:

Avvitatore ad impulsi DeWalt

DCF801 1/4", 12V 2Ah.

Leggero e compatto permette di
effettuare applicazioni anche in campi
ristretti.

Motore Brushless senza

spazzole garantisce consumi ridotti,
durata maggiore della batteria e
manutenzione azzerata.

Trasmissione in metallo, con Selettore
a 3 impostazioni di velocita.

163Nm di coppia.

3 luci a LED con un'elevata intensita
luminosa per lavorare senza problemi in
qualsiasi condizione di illuminazione.

PROMO
€. 199,00

DEWALT

High Performan

e Industiial Tools & Recessories

NS

Art.93057
Art. 93057140
DESCRIZIONE UNITA' MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
tipo
kind DCF301D2
coppia di serraggio MNm 163
torgue
voltaggio W 12
voltage
capacita batteria Li-Ton | Amp 2,0
battery capacity Li-Ion
velocita giri/min | 0- 1000/1500
speed rpm /2600
attacco guadro ! 1/4
sguare drive
lunghezza mm 125
length
peso Kg 1,1
weight
14
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Avvitatori e trapani - Trapani a batteria

NUOVO Avvitatore DCD701D2 1/4" 12V 2,0Ah 2vel.

e

Descrizione:
Trapano avvitatore ultra compatto DeWalt DCD701D2, 12 V, 2,0 Ah.
Le dimensioni ridotte permettono di effettuare applicazioni anche

in campi ristretti.

Il motore BRUSHLESS senza spazzole garantisce consumi ridotti,

durata maggiore della batteria e manutenzione azzerata.

DEWALT

[High Performance Industrial Tools & Recessories

Art.93070
Art. 93070120
DESCRIZIONE UNITA' | MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
tipo
kind DCD701D2
voltaggio \' 12
voltage
batteria Litio Amp 2,0
battery Litium
velocita a vuoto giri/min 0-425
no load speed rpm 0-1500
capacita mandrino mm 0-10
cchuck capacity
max. coppia di serraggio Nm 57
max. sustained torgue
lunghezza mm 152
length
altezza mm 185
height
peso Kg 1,2
weight

LaDIMENSIO

WeNTRALA POTENZA

Dotato di trasmissione in metallo, con selettore a 2 velocita meccaniche e 15 regolazioni di coppia che lo rendono uno
strumento perfetto sia per operazioni di avvitatura che di foratura. Nonostante le dimensioni ridotte € in grado di
erogare ben 57 Nm di coppia. Dotato di Luce a LED potente con un'elevata intensita luminosa per lavorare senza

problemi in qualsiasi condizione di illuminazione.

Trapano DCD777 a 2 velocita a batteria XR 18 V, 2 Ah Art.93082180
Art. 93082
DESCRIZIONE UNITA' COD.
DESCRIPTION UNIT 180
tipo
kind DCD777D2T
voltaggio Vv 18
voltage
batteria Litio Amp 2,0
battery Litium
potenza resa w 340
power output
velocita a vuoto giri/min 0-500
no load speed rpm 0-1750
/\ capacita' del mandrino mm 1,5-13
chuck size
PROMO max. coppia di serraggio Nm 65
max. sustained torgue
€ . 220, 00 max. capacita' di foratura [legno] mm 30
max. drilling capacity {wood]
\/ max. capacita' di foratura [metallo] mm 13
max. drilling capacity [metal]
Descrizione: pressione suono dB(A) 72:3
Trapano compatto DeWalt DCD777 a batteria al XR Litio da 18 V, sound pressure
2,0 Ah mod. D2T per avvitature e forature. 2 velocita variabili e ﬂ;jﬁ:?pﬂ‘f;f dB(A) | B33
reverlsl,lblll, 16dr¢gola2|on| della czppla di serlragglol, I|n(§_lgrana<_;g| in Vibrozion mano/braccio [foratara metalo] | mie? Ssiic
metallo, mandrino autoserrante da 13 mm, uce al led. hand/arm vibration [metal drilling]
Motore Brushless senza spazzole per una vita utile elevata, vibrazioni mano/braccio [avvitatura] m/s® | 25215
senza manutenzione e maggiore autonomia. hand/arm vibration [screwing]
Dotazione: 2 batterie al XR Litio da 2,0 Ah, caricabatteria lunghezza mm 192
universale XR, gancio per cintura, portainserti magnetico e length
valigetta T-STAK. altezza mm 198
height
larghezza i 67
width
peso Kg 1,62
weight
15 www.gnuttibortolo.com 15
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Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano a percussione DCD796P2, 2 vel. a batteria XR 18 V

Descrizione:

Trapano Avvitatore DCD796P2
con percussione 18V XR Litio
con batteria da 5.0Ah. La
nuova generazione di
avvitatori con percussione
dotati di batterie al Litio da
5.0Ah: garantiscono
un‘autonomia eccezionale e
una durata di vita elevata.
Due velocita garantite da un
sistema ad ingranaggi
completamente in metallo, 15
punti di regolazione della
coppia per un corretto settaggio in ogni applicazione,
mandrino autoserrante da 13mm completamente in
metallo, luce LED in grado di illuminare I'area di lavoro.
Possibilita di utilizzare la percussione per foratura in
muratura. Sistema elettronico intelligente per il
monitoraggio costante dell'utensile della batteria: una
vera centralina. Impugnatura completamente in gomma
per una presa corretta dell'utensile ed un confort
eccezionale. La base dell'utensile presenta un gancio per
cintura in metallo unito ad un porta inserti magnetico. Il
motore BRUSHLESS senza spazzole garantisce non
solo maggiore autonomia ma una vita utile del
motore straordinaria. Dotazione: Dotazione: 2 batterie
al XR Litio, caricabatteria universale da 1 ora, 2 batterie
al XR Litio da 18 V, gancio per cintura, portainserti
magnetico e valigetta.

Art.93128 €. 369,00

Art.93129 2 BATT 2 Ah €. 279,00

Art.93128
Art. 93128200
DESCRIZIONE UNITA' | MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
tipo
e DCD796P2
voltaggio vV 18
voltage
batteria Litio Amp 5,0
battery Litium
potenza resa w 460
power output
velocita a vuoto giri/min 0-550
no foad speed rpm 0-2000
petrcussioni al minuto ne/min 0-9350
beats per minute 0-34000
capacita' del mandrino mm i,5-13
chuck size
max. coppia di serraggio Nm 70
max. sustained torgue
max. capacita’ di foratura [legno] mm 40
max. drilling capacity [wood]
max. capacita' di foratura [metallo] mm 12
max. drilling capacity [metal]
max. capacita' di foratura [muratura] mm 12
max. drilling capacity [masonry]
pressione suono dB{A) 89:3
sound pressure
potenza suono dB{A} 1003
sound power
vibrazion mano/braccio [foratura metallo] m,i‘s2 2,5+1,5
hand/arm wibration [metal drilling]
vibraziont mano/braccio (foratura cemento] rmfs2 11,5+ 1,6
hand/arm vibration [concrete drilling]
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] m,r‘s2 2,5+1,5
hand/arm vibration [screw driving]
lunghezza mm 190
length
altezza mm 203
height
larghezza mm 67
width
peso Kg 1,8
weight

E’ Possibile acquistare il Trapano Avvitatore DCD796P2

In Promozione con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 29

MOTORE BRUSHLESS:
SENzZA SPAZZOLEII

Senza attrito e surriscaldamentcks

maggliori prestazioni

maggiore autonomia della battegE!
maggiore durata della vita dell"u =TI}

16
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Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano DCD996P2 mm13 18V XRP BL 3 velocita

Descrizione:

Trapano avvitatore DCD996 con con percussione
18V XR Litio con batteria FLEXVOLT da 6.0Ah.

Tre velocita, 15 punti di regolazione della coppia,
sistema ad ingranaggi in metallo, mandrino
autoserrante da 13 mm completamente in metallo,
luce LED a 3 posizioni in grado di illuminare 'area di
lavoro. Possibilita di utilizzare la percussione per
foratura in muratura. Impugnatura in gomma,
gancio per cintura in metallo con porta inserti
magnetico.

1 AUTONOMIA IMBATTIBILE
Batterie 18V 5Ah e motore BRUSHLESS.

2 MAGGIORE VELOCITA DI APPLICAZIONE
Velocita di applicazione migliorata del 43% grazie
all'aumento di percussioni/minuto a 38.250.

3 MAGGGIORE POTENZA
820 Watt di potenza erogata per la applicazioni piu
dure.

4 CONTROLLO
Frizione elettronica E-Clutch

5 MAGGIORE AFFIDABILITA
Interruttore rivestito e sigillato per una maggiore
resistenza a polvere e umidita.

Art.93132
Art. 93132200
DESCRIZIONE UNITA' MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
tipo
kind DCD996P2
voltaggio W 18
voltage
batteria XR Li Ah 5
battery XR Li
potenza resa W 820
power output
velocita a vuoto giri/min | 0-450 / 0-1300
no load speed rpm 0-2000
percussioni al minuto n%/min |0-7650 / 0-25500
beats per minute 0-38250
capacita' del mandrino mm 1,5-13
chuck size
max. coppia di serraggio [dura] Mm 95
max. sustained torgue [hard]
max. coppia di serraggio fmorbida] Nm 66
max. sustained torgue [soft]
max. capacita' di foratura [legno] mm 55
max. drilling capacity [wood]
max. capacita' di foratura (metallo] mm 15
max. drilling capacity [metal]
max. capacita' di foratura [muratura] mim 16
max. drilling capacity [masonry]
pressione suono dB{A) 97 £ 3
sound pressure
potenza suono dB{A) 10823
sound power
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] m/s® 2,5+1,5
hand/arm vibration [metal drilling]
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] m,;’s2 15+ 3.9
hand/arm vibration (concrete driffing]
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] m/s® 2,5+1,5
hand/arm vibration [screwing]
lunghezza mm 213
length
altezza mm 208
height
larghezza mm 70
width
peso Kg 2,1
weight
Art.93132 €. 640,00 SC.15%

Dotazione: 2 + 1 batterie al XR Litio,
caricabatteria universale da 1 ora, 2

Promozione KIT Trapano DCD996 XRP vd. pag. 19

batterie al XR Litio da 18 V, gancio per
cintura, valigetta.

17

www.gnuttibortolo.com

17




UTENSILI ELETTRICI

@9 Gritti Bortols,, ©

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

DEWALT

[High Performance Industrial Tools & Recessories

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano a percussione DCD778D2T a 2 velocita

a batteria XR 18 V, 2,0 Ah, serie economica

Descrizione:

Trapano a percussione DeWalt DCD778D2T a batteria
al XR Litio da 18 V, 2,0 Ah per avvitature e forature,
serie economica.

2 velocita variabili e reversibili, 15 regolazioni della
coppia di serraggio, ingranaggi in metallo, mandrino
autoserrante da 13 mm, luce al led.

Dotazione: 2 batterie al XR Litio da 2,0 Ah,
caricabatteria universale XR, gancio per cintura,
portainserti magnetico e valigetta T-STAK.

Va

PROMO
€. 269,00

NS

Art.93134
Art. 93134180
DESCRIZIONE UNITA' MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
tipo DCD778D2T
kind
voltaggio W 18
voltage
batteria XR Li Ah 2
battery XR Li
potenza resa W 340
power output
velocita a vuoto giri/min 0-500
no load speed rpm 0-1750
percussioni al minuto ne/min 0-8500
beats per minute 0-29750
capacita' del mandrino mm 1,5-13
chuck size
max. coppia di serraggio [dura] Mm 65
max. sustained torgue (hard]
max. coppia di serraggio [morbida] Nm 26
max. sustained torgue [soft]
max. capacita' di foratura [legno] mm 30
max. drilling capacity [wood]
max. capacita' di foratura (metallo] mm 13
max. drilling capacity [metal]
max. capacita' di foratura [muratura] mm 13
max. drilling capacity f[masonry]
pressione suono dB{A) 873
sound pressure
potenza suono dB(A) 98 2 3
sound power
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] m/s2 2,515
hand/arm vibration {metal drilling]
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] m,r‘s2 14 + 3,9
hand/arm vibration [concrete drilling]
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] m/s> 2,5+£1,5
hand/arm vibration [screwing]
lunghezza mm 204
length
altezza mm 198
height
larghezza mm 67
width
peso Kg 1,52
weight
18

18 www.gnuttibortolo.com
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Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

PROMO KIT TRAPANI DCD996P2 XRP
LI-ION

Batteria XR Litio
Voltaggio 18V
Capacita batteria 5.0Ah
Max coppia 95 Nm

Velocita 0-450/1300/2000 giri/min
Battuta 0-8600/25500/38250 colpi/min
Capacita mandrino 95 Nm
Max. capacita di foratura - [Legno] 55 mm

Max. capacita di foratura - [Metallo] 15 mm

Max. capacita di foratura - [Muratura] 16 mm

Per la scheda tecnica vd PAG.PRECEDENTE cod.93132

ACQUISTA UN TRAPANO DCD996
AVVITATORE CON PERCUSSIONE

CON UN DOPPIO VANTAGGIO:
+ 1° OMAGGIO & -

TERZA BATTERIA 4
18V 5.0AH!

+ 2° OMAGGIO

N\
SCEGLI UN ALTRO UTENSILE c_gRg’;“,%(,}
E COMPONI IL TUO KIT? ~

ARTICOLI IN PROMO

COD. DCD996 XRP + DCF880 TRAPANI DCD996P XRP + AVVITATORI DCF880 1/2" 203Nm
COD. DCD996 XRP + DCF887NT TRAPANI DCD996P XRP + AVVITATORI DCF887NT 1/4" 205Nm
COD. DCD996 XRP + DCG405NR TRAPANI DCD996P XRP + SMERIGLIATRICI DCG405NR

COD. DCD996 XRP + DCS331 TRAPANI DCD996P XRP + SEGHETTI ALTERNATIVI DCS331 400W
COD. DCD996 XRP + DCS367NT TRAPANI DCD996P XRP + ELETTROSEGA DCS367NT

COD. DCD996 XRP + DCS570NT TRAPANI DCD996P XRP + TRONCATRICI DCS570NT mm184

19 www.gnuttibortolo.com 19
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2° OMAGGIO

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

SCEGLI QUI UN ALTRO UTENSILE E COMPONI IL TUO KIT DeWALT

Troncatrice DCS570NT Art.92810 Sega universale DCS367NT Art.92853

Descrizione:
Troncatrice Compatta
DeWalt DCS570NT
18V, motore
brushless.

Molto elevata
profondita di taglio

Descrizione:

Sega universale DeWalt
DCS367NT compatta e
ergonomica.

Orientamento lama in 4
posizioni.

Cambio lama senza chiave.

(max. 64 mm).

Buona visibilita

19 e durante il taglio data
—1) g dalla luce LED.

Luce LED per una perfetta
illuminazione della superficie
di taglio.

Seghetto Alternativo DCS331N Art.92857

Descrizione:

Seghetto alternativo
DCS331

Lunghezza Corsa 26mm.
Taglio inclinato 45°.

Max profondita di taglio
[Legno] 135 mm [Metallo]
10 mm.

Avvitatore DCF88ONT Art.93037

Descrizione:

Avvitatore ad impulsi DCF880M2
con attacco da 1/2” a batteria al
XR Litio.

Coppia massima 203 Nm,

Motore Brushless.

Smerigliatrice angolare DCG405NR Art.92420

Descrizione:
Smerigliatrice angolare
DeWalt DCG405NR per
dischi da 125mm, 18V.
Freno motore
elettronico per una
riduzione dei tempi di
stop del disco.
Protezione disco ad
attacco rapido.

ingranaggi in metallo, luce al led.

"

.

hMKﬁalﬂ"‘

TERZA BATTERIA | SCEGLI UN

18V 5.0AH! ALTRO UTENSILE
' - E COMPONI

IL TUO KIT!

20 www.gnuttibortolo.com 20
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Avvitatori e trapani - Trapani a percussione

Trapano a percussione DWD024KS mm13 650W

Descrizione:

Trapano DeWAIt DWDO024KS con percussione,
650 W Con Mandrino professionale autoserrante.

Controllo elettronico della velocita e reversibilita per la
lavorazione di diversi materiali.

Interruttore a due dita a prova di polvere per una lunga

durata.
Mandrino professionale autoserrante 1.5 - 13mm.

Interruttore con velocita variabile
Impugnatura posteriore gommata per garantire maggiore

confort durante ['utilizzo
Possibilita di blocco della rotazione per lavorazioni

continuative
Dotazione: mandrino, valigetta rigida.

Art.93166 €. 125,00 SC.15%

Trapano a percussione DWD522KS a 2 velocita, 950 W

Art.93166
Art. 93166024
DESCRIZIONE UNITA'| MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
tipo
kind DWDO024KS
capacita' del mandrino mm 1,5-13
chuck size
voltaggio v 230
voltage
potenza assorbita w 701
power input
potenza resa W 302
power output
velocita a vuoto giri/min | 0-2800
no load speed rpm
percussioni al minuto n®/min | 0-47600
beats per minute
filetto dell'alberino " 1/2 x 20
spindle thread UNF
max. capacita' di foratura [legno] mm 25
max. drilling capacity [wood]
max. capacita' di foratura [acciaio] mm 13
max. drilling capacity [steel]
max. capacita di foratura [cemento] mm 16
max. drilling capacity [concrete]
pressione suono dB{A) 94 £ 3
sound pressure
potenza suono dB{A) | 105 £ 3,2
sound power
vibrazioni mano/braccio fmetallo] rr1,r's2 2,5+1,5
hand/arm vibration [metal]
vibrazioni mano/braccio [percussione] m,fs2 25,3+ 3,1
hand/arm vibration [percussion]
lunghezza mm 255
length
altezza mm 180
height
peso Kg 1,82
weight
Art.93198

Art. 93198200

power output

DESCRIZIOMNE UNITA"| MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
tipo
o DWD522KS
voltaggio 4 220
voltage
potenzs assorbita W 950
bower input
potenza resa W 415

velocita & vuoto
rho load speed

rpm

giri/min| 0-1250

0-3500

percussiont al minuto
beats per minute

n%/min | 0-56000

capacita’ del mandrino mm 1,5-132
chuck size
Descrizione: ﬁfet;o deli'aibering & 1/2 % 20
. spindie thread UNF
Trapano DeWAIt DWD522KS con percussione, 950 W. Tiax, CopDia Ol SeTTauTo nm | 0-20
2 velocita variabili e reversibili con frizione, max. sustained torque
interruttore e impugnatura in gomma morbida. max. capacita’ di foratura flegno] Frrn 40
Dotazione: mandrino autoserrante da mm 13, iy, arilling capacity [wood)
impugnatura laterale orientabile, stop di profondita, max. capacita’ di foratura [accizio] | mm 13
valigetta. aX, o'rln'."a‘r?glcapacaty fsteal]
/\ max, capacita di foratura fcementof]| mm 20
max, ariling capacity fconcrete]
P RO M O lunghezza mrm 370
length
€. 179,00 altezza mm 210
helght
\/ peso Kg 2,8
weight
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DEWALT

[High Performance Industrial Tools & Recessories

Avvitatori e trapani - Trapani rotativi

Trapano rotativo DW246 a 1 velocita, 701 W Art.93265
Art. 93265246
DESCRIZIOMNE UNITA' | MISURA
DESGRIPTION UNIT SIZE
Hoo
e DW246
voltaggio Y 230
voltage
potenza sssorbits W 7Ol
power input
potanza resa Wy 385
powealr output
velooita @ vuoto giri/min | 0-800
no load speed rgm
canacita’ ael mandrine I 1,5-13
chuck size
Descrizione: ﬁ."ettp deil'atbering ! 1/2 % 20
Trapano rotativo DeWalt DW246, 701 W, per forature di spindle thiead ClLla
grande diametro in materiali di Mgk contisidheonaggl it e
durezza elevata quali acciai al carbonio, legati, inox o ek S_U‘S;ta’_necf Soigue
ghise. 1 velocita variabile e reversibile 0 - 600 giri/min, gl Lopdtita dh it agha ) | T 25
. max. drlling capacity fwood]
mandrino autoserrante da mm 13, T L
interruttore e impugnatura in gomma morbida, ingranaggi AEL R e TR L MR 13
in metallo. max, drilling capacity {stesl]
Dotazione: impugnatura laterale orientabile. Kimiegs i =10
lengith
altezza mm 195
Art.93265246 €. 260,00 SC.15% height
peso kg 1,6
welght
Trapano rotativo D21441-QS 13 mm 770W Art.93267
Art. 93267441
DESCRIZIONE UNITA' | MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
tipo
Kind D21441
voltaggio Vi 230
voltage
potenza assorbita w 770
power input
potenza resa W 425
power output
velocita a vuoto giri/min | 0-1100
no load speed rpm 0-2700
capacita' del mandrino mm 1,5-13
chuck size
filetto dell'alberino " 1/2 x 20
spindle thread UNF
Descrizione: . seetained torgte. B
Trapano rotativo DeWalt D21441 max. capacita' di foratura [legna] mm 35
Doppia velocita per garantire una ottima potenza in ogni max. drilling capacity [wood]
performance in foratura. max. drilling capacity [steel]
Nuova frizione a sfere, brevettata, garantisce un miglior controllo pressione suono dB(A) | 9422,8
in fase di utilizzo. sound pressure
Scatola ingranaggi in polimeri arrotondata per garantire potenza suono dB{A) | 83:2,8
ergonomia ed comfort d'uso. Scatola guida garantisce maggior sound power
vita utile. vibrazioni mano/braccio [metalio] m/s> 3,6+1,5
Nuovo supporto dell'indotto garantisce una pilu lunga vita utile. hand/arm vibration [metal]
Dotazione: impugnatura laterale, stop di profondita. lunghezza mm 352
length
altezza mm 195
Art.93267441 €. 290,00 SC.15% height
peso Kg 2,2
weight
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Avvitatori e trapani - Trapani rotativi - Accessori per trapani a batteria

‘Trapano rotativo ad angolo D21160 a 1 velocita, 350 W ‘ Art.93287
Art, 93287160
DESGRIZIONE UNITA' | MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
Hoo
King D21160
voltaggio W 230
voltage
potenza assorbits Wy 350
Descrizione: powar input
Trapano rotativo ad angolo DeWalt D21160, 350 W, bpotenza resa Wy 180
ideale per applicazioni in spazi ristretti. power output
1 velocita variabile e reversibile 0 - 1200 giri/min, velocits 8 wuoto giri/min| 0-1200
mandrino a cremagliera da mm 10, interruttore a no load speed rpr
staffa lungo tutto il corpo. capacita’ del mandrino mm 1-10
Dotazione: chiave per mandrino. CRUCE s
fletto delfatbaring " 378 % 24
spindie thread LUNF
Art.93287160 €. 285,00 SC.15% ey, coppia. d serragais R
max, sustained torgue
max, capacita’ Qi foratura flegno} mirm Z0
max, driliing capacity fwood]
max, capacita’ di foratura facciziof FrrT 10
max, drilling capacity [steelf
funghezza mm 262
length
altezrza i G0
height
peso kg 1,7
welght

Avvitatori e trapani - Accessori per trapani a batteria

CESOIA DT70620-QZ x trapani batteria Art.93420

Descrizione:
Accessorio cesoia per avvitatori e avvitatori ad
impulse: trasforma l'avvitatore in una pratica
cesoia per tagliare lamiere max 1,25 mm,
canaline, plastic, gomma, cartone, vinile, reti
metalliche, ecc.

Testa girevole a 360°, morsetto regolabile per
fissaggio su qualunque avvitatore.

7\
PROMO
€. 59,90
Utensili elettrici - Adattatori
Adattatore magnetico angolare DT71517 Art.93740
£ Descrizione:
. Adattatore magnetico angolare DT71517 per
E!E! ——g avvitatori, ideale per avvitature e forature in spazi
| ] ristretti o di difficile accesso. Fornito con inserti da
“'W:. - 25 mm: Ph2 x 2, Pz2 x 3, T10, T15, T20, T25. PN
\\\ PROMO
,,' [ \\ €. 24,90
N
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Martelli elettropneumatici - Tassellatori

SET D25333K Art.93802

Descrizione: .

TASSELLATORE SDS-PLUS A "L" 3 MODALITA 30mm 3.5] 950W

CON AVC

Leader nella sua categoria in termini di performance grazie

all'elevata velocita di foratura

3 modalita di utilizzo: Foratura, Foratura con percussione,

Percussione (Scalpellatura)

Perform & Protect: il piu basso livello di vibrazioni triassiali sul

sistema mano-braccio: 6.9m/s2, migliorano il comfort d‘uso

La frizione meccanica riduce il contraccolpo in caso di stallo

della punta

Disegn compatto, leggero ed ergonomico per un miglior comfort
negli utilizzi prolungati

Ideale per applicazioni di ancoraggio e fissaggio in muratura e

cemento. Capacita di foratura da 4 a 30mm

Perform & Protect: possibilita di collegamento al sistema di

~m aspirazione polveri D25304DH (venduto separatamente), riduce
1] le polveri nell'ambiente di lavoro.

+ Set 11 punte e 4 scalpelli DT9679-QZ
+ Valigetta TSTAK IV doppio cassetto
DWST1-70706

PROMO
€. 359,00

Art.93805

Descrizione:

Tassellarore elettropneumatico DCH273NT SDS-PLUS, 400 Watt.

Ottima performance di durata, piu di 90 fori (@ 10x80mm) con una sola
carica.

3 modalita di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola
percussione (scalpellatura).

La frizione elettronica permette di mantenere un livello di taratura
constante nel tempo.

6.6m/s2, il pit basso livello di vibrazioni della sua categoria per una
maggior comfort d'uso e un minor affaticamento.

Luce LED posizionata sulla scocca anteriore per garantire ottima visibilita
durante l'uso

Ideale per applicazioni di ancoraggio e fissaggio in muratura e cemento:
fori da 4mm a 16mm. Capacita massima di foratura di 24mm.

Il motore brushless garantisce un elevata autonomia e ridotti
tempi di manutenzione.

Art.93805 €. 450,00 SC.15% |Compattezza, leggerezza ed erogonomia permettono un
incredibile comfort anche nelle lavorazioni continuative.
Art.93805180 €. 569,00 Dotazione: Gancio per cintura.

E’ Possibile acquistare il Tassellatore DCH273NT
In Promozione con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 29
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Martelli elettropneumatici - Tassellatori

Tassellatore D25032K, mm 22 Art.93823
Art . 93823100
DESCRIZIONE UNITA'| MISURA
DESCRIPTION UNIT SIZE
tipo
kind D25032K
valtaggio Vi 230
BONALT J voltage
potenza assorbita w 710
. input power
velocita a vuoto giri/min| 0-1550
no load speed rpm
percussioni al minuto ne/min 0-5680
o« beats per minute
(il -
i energia del colpo ] 0-2
ot impact energy
attacco SDS-Plus
tool holder
max. capacita' di foratura [legno] mm 30
max. drilling capacity {wood]
max. capacita' di foratura [metallo] mm 13
Descrizione: max. drilling capacity [metal]
Tassellatore elettropneumatico DeWalt D25032, 780 W, con attacco WEx: Capadiea di luratira [eamaitn] L 2
. . max. drilling capacity [concrete]
SDS-Plus. Con rotazione e percussione per max. capacita' di foratura [corona] mm )

ancoraggi e fissaggi in muratura e cemento da 4 a 22 mm. max. drilling capacity [core bit]
Velocita variabile e reversibile 0 - 1150 giri/min con
controllo elettronico e frizione, impugnatura in gomma, protezione

vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] | m/s® | 13,6 + 1,5
hand/arm vibration [concrete drilling]

vibrazioni mana/braccio [foratura metallo] m/s2 %2;5
dalla POIVer_e' . ) ) hand/arm vibration [metal drilling]
Dotazione: impugnatura laterale orientabile, stop di i i e T w2 | <25
profondité, valigetta. hand/arm vibration [screwing]
potenza sonora dB{A) | 89:3,8
o) sound power
Art'93823 €- 190100 SC- 1 5 /0 pressione acustica dB(A) |100,1 = 3,8
sound pressure
lunghezza mm 330
length
altezza mm 210
Art. 93825100 height
DESCRIZIONE UNITA'| MISURA peso Kg 2.5
DESCRIPTION UNIT SIZE weight
tipo
: D25134K
kind Art.93825
voltaggio \ 230
voltage
P ——— = 00 Tassellatore D25134K 800W SDS-Plus
input power
velocita a vuoto giri/min 0-1500
no load speed rpm /\
percussioni al minuto n2/min 0-5540
beats per minute PROMO k>
energia del colpo ] 0-2,8
impact energy € . 1 89 Y 0 0 r
attacco SDS-Plus
tool holder \/
max. capacita' di foratura [legno] mm 30
max. drilling capacity [wood]
max. capacita' di foratura [metallo] mm 13
max. drilling capacity [metal] L
max. capacita di foratura [cemento] mm 26 ;
max. drilling capacity [concrete] E
max. capacita' di foratura [coronal mm a5
max. drilling capacity [core bit]
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] mfs® | 15,7 £ 1,5
hand/arm vibration [concrete drilling] D L. .
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura] mis? | 14,3 £ 1,5 escrizione: .
hand/arm vibration [chiselling] Tassellatore elettropneumatico D25134K SDS-PLUS, 800 Watt.
vibrazioni mano/braccio [foratura metalio] | m/s? <2,5 |Ideale per ancoraggi e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a
hand/arm vibration {metal drilling] 26mm di diametro.
vibrazioni manoy/braccio [avvitatura] m/s* <2,5 | Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero
handy/arm vibration [screwing] e occasionalmente cemento
pressione suono dB(A) | 89z23,8 i ' .
sound pressure Mandrino autoserrante 13mm attacco rapido per forature su legno,
potenza suono dB(A) [100,1  3,8| acciaio e per avvitature.
STU”thW” = Possibilita di sola rotazione per foratura in legno, ferro e ceramiche.
unghezza mm e L . . . g R R
}j]gm Velocita variabile per il massimo controllo in ogni applicazione.
Sltezza mm 210 Impugnatura rivestita in gomma morbida per un miglior comfort d‘uso.
height Dotazione: Mandrino autoserrante 13mm ad aggancio rapido,
peso Kg * | Vvaligetta TSTAK
weight

25
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Accessori
SET DT7926 punte EXTREME 2™ per metallo Art.11205
Descrizione:
Cassetta rigida ideale per resistere alle
condizioni pil gravose del cantire con punte
EXTREM 2™ per metallo, 29 pz mis.1-13.
PROMO € 79,00
SET DT6956 punte da trapano Art.11840 SET DT70753 punte SDS+ Art.11842
o Descrizione:
Descrizione: , Set di 10 Punte SDS+ Extreme2
Set di 5 Punte per muratura DeWALT nelle per muratura
seguenti misure metriche: 4, 5, 6, 8, 10 mm Diametri: 5mm x 110mm, 6mm X

Fornito in Custodia in plastica per la

110mm x2, 6mm x 160mm x2, 7mm
conservazione delle cassette.

X 160mm, 8mm x 160mm, 9mm x
160mm, 10mm x 160mm, 12mm x
160mm.

. ||PROMO € 8,50

PROMO € 32,50

SET DT71566 per forare e avvitare Art.11850

= — Descrizione:

l\' = Set 100 pezzi per forare e avvitare contenente:

h @7 12 Punte metallo misure: 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-6,5mm
5 Punte legno misure: 3-4-5-6-8mm

7 Punte muratura misure: 5-5,5-6-7-8-10-12mm
”H‘ 2 Seghe a tazza 32-44mm

1 Mandrino per sega a tazza
3 Inserti a bussola 6-8-10mm
1 Punta a svasare

1 Adattatore magnetico

15 Inserti misti da 50mm PROMO ¢ 29’90
53 Inserti misti da 25mm

Art.16660

Descrizione:

SET di 11 PEZZI 2X SEGHE A TAZZA BIM GENERICO DT8270L.
Diametro 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm

Profondita di taglio 46 mm

Materiale M42

= ¢
_ o411 Buog ~
P, ¢ —4

O L1TVYMiad

PROMO € 95,00

SET DT71516 24 pezzi + cricchetto | Art.93591 | SET DT7944M 31 pezzi Art.93594

Descrizione:

SET DT71516-QZ di 24 pezzi CON INSERTI
E BUSSOLE per avvitatura e cricchetto.
Compatta e robusta cassetta per un sicuro
e facile alloggiamento degli accessori.
Bussole(mm): 6, 7, 8, 10, 11, 13. Chiave.
Porta inserti. Inserti da 25mm: Pz2 x 2,
Pz3, Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25,
T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Adattatore.

Descrizione:

SET da 31 inserti avvitatura per
trapano. Contiene i seguenti modelli
di inserti: Pz, Phillips, Torx, Punta
piatta, esagonale.

2 PH1, 2 PH2 e 1 PH3.

4| Torx: 2 T10, 2 T15, 2 T20, 2 T25, 2
T30 e 2T40

Lama Piatta: da 4.5 - da 5.5 e da
6.5mm

Esagonaleda 3-2da4 eda5mm +

Art-93591 €.39,76 SC.300/0 PROMO € 9,00 Con Porta inserti universale.

26 www.gnuttibortolo.com 26



UTENSILI ELETTRICI @ Grtti Boatola, & %‘“‘!

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

Utensili elettrici - Lame e inserti per avvitatori - Adattatori

Albero flessibile magnetico DT70621 Art.93742
Descrizione:
{ Albero flessibile magnetico con attacco esagonale Vs per avvitatori.

Attacco rapido con tenuta magnetica 10 volte piu forte
Lunghezza 30cm e testa a 90°
Dotato di impugnatura laterale per un miglior controllo.

Art.93742140 €. 55,18 SC.15%

APRS
MAGNETIG:
SCREW LOCK

Utensili elettrici - Pistole termiche

Pistola termica D26414, 2000 W Art. 94213200
! Art.94213 DESGRIZIONE UNITA' [ MISURA
- . DESCRIPTIOMN UNIT SIZE
Descrizione: tpo
Pistola termica professionale DeWalt D26414, 2000 W, kind D26414
per la rimozione di vernice, per sigillatura, voltaggio Y 230
modellamento di plastica, essiccamento voltage
| ‘ di vernici fresche, etc. potenza assorbita w 2000
\ . . ! . . . power iRt
.\ Dot_aglone. nasello conico e nasello a coda di pesce in terperaturs df esercimo | eC | So-e00
accialo. aperating femperature
flusso d'aria |/min G50
™ [] air fow
Art.94213 €. 140,00 SC.15% Lnghezza |26
altezza mrm 210
haight
peso Kg 0,85
weight
Utensili elettrici - Soffiatori
Soffiatori DCM562P1 18V XR 1+1 batterie Art.94220

Descrizione:
Soffiatore DeWalt DCM562P1, 18V, con batteria al litio 5Ah.
Motore senza spazzole "Brushless"

Pratico e potente, Design bilanciato e compatto.

Impugnatura ergonomica e base di appoggio
Velocita variabile con possibilita di blocco PROMO
Elevate prestazioni: 400m3/min - 145km/h €. 249,00

Dotazione: batteria XR 18V 5Ah, carica batteria.
Articolo ad Esaurimento.

Utensili elettrici - Aspiratori

Aspiratori DCV584L 18V 1.7,5 Art.94233

Descrizione:

L'aspiratore DeWalt DCV584, 300 Watt, con o senza
cavo, per superfici asciutte e bagnate, puo essere
alimentata tramite batteria da 18 V nonché da
alimentazione a presa. Dotato di un filtro HEPA ad

|| alta efficienza, lavabile, che trattiene il 99.97% di
polvere con una finezza pari a 0,3 p. Il tubo, il cavo e [
il vano portaoggetti integrati permettono di
trasportarla e riporla comodamente. Fornito con
1 tubo da 2 m, 1 bocchetta a lancia e 1 bocchetta

larga.
Capacita: aspirazione asciutta/bagnata: 7,5 I.
Art.94233 €. 353,00 SC.15%

In Promozione con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 29
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Torcia DCL040 18V

Descrizione:
Torcia Led DeWalt DCLO40, 18V  [iaimbpbbbnbal bl
batteria XR LITIO.

Design leggero e compatto
con corpo resistente agli urti,
110 LUMEN con oltre 10.000 ore di vita.

Testa rotabile di 90° in verticale.

Gancio per la cintura.

Compatibile con batterie da 18V 4.0Ah, 3.0Ah o 1.5Ah.

Art.9445150 €. 45,00

Torcia DCLO50 18V

Descrizione:

Autonomia fino a 10 ore.

Angolo di pivot 144°. 9 posizioni.
Gancio estendibile.

Altezza 345 mm

Lunghezza 95 mm

Peso (batteria inclusa) 1100 g

Art.9445250 €. 89,00 sc.15%

Utensili elettrici - Torce
Art.94445

Torcia Led DeWalt DCL0O50, 18V batteria XR LITIO.
Luminosita di 250-500lumen, Impostazioni di luminosita
variabile per massima luminosita e autonomia prolungata.

Accessori - Cassette porta utensili
Cassetta Porta elettroutensili DWST1-70703 Cassetta Porta Minuterie DWST1-71195
Art.81600 Art.81601
N
PROMO ) prOMO
) €. 29,00 ) €. 29,00
\/
VALIGETTA TSTAK™ II ORGANIZER SENZA VALIGETTA TSTAK™ VI PORTAUTENSILI
PORTAMINUTERIE, CON SPUGNA PRETAGLIATA. PROFONDA CON DIVISORIO REMOVIBILE.
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Utensili elettrici - Batterie

STARTER KIT DCB115P3 3 batterie 18V 5Ah Li + caricabatterie Art.94455

Descrizione:

Kit di 3 batterie al litio 5 Ah 18 Volts XR + 1 caricabatteria
DCB115 adatto per batterie da 10,8/14,4/18 volts.

Adatto per tutti i 18 Volt XR macchinari a batteria DEWALT.

Caricabatterie DCB115 per la nuova piattaforma XR LITIO & un
caricatore rapido di sistema in grado di caricare 10.8V, 14.4V e
18V.

Carica tutti i DEWALT XR accumulatori a scorrimento (1,3 - 5,0
Ah) da 10,8 a 18 Volt.

Consente un'elevata durata della batteria con la massima
capacita di memoria. Il display a LED indica lo stato
dell'accumulatore e di carica.

Adatto anche per il montaggio su parete a causa di dimensioni
molto compatte particolarmente adatte per il montaggio.
Tempo di ricarica: 30 minuti per batterie da 1.5Ah

- Art.94455 €. 585,00 SC.15%

Corrente di ricarica 40A -
— Il sistema da 18V
[Tempo di ricarica 30 (1.5 Ah) min garantisce I'utilizzo
Larghezza 115 mm della stessa batteria
anche su altri utensili
Altezz 80 mm . . .
di pari voltaggio.
Lunghezza 150 mm

Peso 0.500 Kg

PROMO STARTER KIT DCB115P3 c 0 M P 0 N I
IL TUO KIT

W DEWALT

[ 10.8-14.4-18V

STARTER KIT
DCB115P3

ACQUISTA LO STARTER KIT |at prezzo promo ¢ 289,00

E SCEGLI ALTRI
2 ELETTROUTENSILI ™ Srezzy sconearms -
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UTENSILI ELETTRICI
SCEGLI QUI 2 UTENSILI E COMPONI IL TUO KIT DeWALT

Troncatrice DCS570NT Art.92810

Descrizione:
Troncatrice Compatta
DeWalt DCS570NT
18V, motore
brushless.

Molto elevata
profondita di taglio
(max. 64 mm).

€. 240,00

Descrizione:

Seghetto alternativo
DCS331

Lunghezza Corsa 26mm.
Taglio inclinato 45°.
Max profondita di taglio
[Legno] 135 mm
[Metallo] 10 mm.

‘ & .,
@9 Grutti Bortola, * Siditict
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Sega universale DCS367NT Art.92853

Descrizione:

Sega universale DeWalt
DCS367NT compatta e
ergonomica.

Orientamento lama in 4
posizioni.

Cambio lama senza chiave.

Luce LED per una perfetta

€. 250,00 illuminazione della superficie
- Y di taglio.

Smerigliatrice angolare DCG405N Art.92420

Descrizione:
Smerigliatrice angolare
DeWalt DCG405NR per
dischi da 125mm, 18V.
Freno motore
elettronico per una
riduzione dei tempi di
stop del disco.
Protezione disco ad

€. 190,00

attacco rapido.

€. 220,00 Avvitatore DCF887NT Art.93056

Descrizione:

Avvitatore ad impulsi DCF887NT con
attacco da 1/4” a batteria al XR Litio 5.0Ah.
Coppia di serraggio : 205 Nm

Potenza resa: 400 Watt

Velocita a vuoto: 0-1000, 0-2800, 0-3250
rpm

Impulsi al minuto: 0 - 3800 imp/min
Attacco: 6,35mm (1/4)

Motore Brushless.

Avvitatore DCF894P2 Art.93055

Descrizione:

Avvitatore ad impulsi a pistola
Dewalt DCF894 con attacco
quadro da 1/2" batteria al XR
Litio 18 V, 5 Ah. Coppia massima
447 Nm, ingranaggi in metallo,
luce al led.

Motore Brushless.

€. 160,00

€. 200,00 Trapano a percussione DCD796P2 Art.93128

Descrizione:

Trapano Avvitatore DCD796P2 con
percussione

Due velocita garantite da un sistema
ad ingranaggi completamente in
metallo, 15 punti di regolazione della
coppia per un corretto settaggio in
ogni applicazione, mandrino
autoserrante da 13mm
completamente in metallo.

Descrizione:

Cesoie per metalli
DeWalt DCS491-N a
batteria 18 V, 0-2450
colpi/min.

Per taglio lamiere fino ad
uno spessore massimo di
mm 1,0 su acciaio inox e

,5% < mm 1,3 su ferro dolce e €. 160,00
. alluminio, no lamiere
=" €.260,00]20mm0 Tassellatore DCH273NT Art.93805

Descrizione:

Tassellarore elettropneumatico
DCH273NT SDS-PLUS, 400 Watt.
3 modalita di utilizzo: rotazione,
rotazione con percussione, sola
percussione (scalpellatura).

Con il piu basso livello di vibrazioni
della sua categoria.

Aspiratore DCV584L Art.94233

Descrizione:

L'aspiratore DeWalt DCV584,
300 Watt, con o senza cavo,
per superfici asciutte e
bagnate, pud essere
alimentata tramite batteria da
18 V nonché da alimentazione
a presa.

€. 210,00 €. 320,00
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Sei pronto ad ordinare?
Manda un email a info@gnuttibortolo.com
Oppure vai su www.gnuttibortolo.com!!!
Seguici su Facebook
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